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Компания «Грейс лубрикантс» - производитель технических масел и жидкостей 
премиум каласса под собственным брендом «GRACE Lubricantc». Основной целью 

компании является полноценное и комплексное обеспечение потребителей 
в смазочных материалах, доступных по цене и соответствующих мировым стандартам

качества и экологической безопасности. 

Продукция компании успешно применяется в легковом и коммерческом 
транспорте, внедорожной, сельскохозяйственной и специальной технике, на 

промышленных предприятиях в судовом транспорте. Смазочные материалы и 
технические жидкости «GRACE» улучшенными эксплуатационными 

характеристиками и соответствуют или превосходят требования самых 
современных стандартов классификаций, норм производителей техники.

Значительные инвестиции компании в разработку новых продуктов и 
совершенствование имеющихся, позволяют производить полный спектр продукции 

для всех категорий потребностей - от автолюбителей до крупных промышленных 
предприятий. Более 500 видов смазочных материалов разработаны, произведены, 

прошли испытания в независимы лабораториях и тяжелых полевых условиях. Данная 
работа ведется в тесном взаимодействии с производителями техники, промышленными 

потребителями и ведущими производителями присадок. 

Профессиональная команда отдела продаж обеспечит своевременность поставок
продукции по всей России любыми видами транспорта. Более 50 дилеров компании 

на территории нашей страны реализуют продукцию «GRACE». Оптимальная логистика
и разветвленная сеть поставок - гарантия точности и надежности своевременных и 

бесперебойных поставок смазочных материалов «GRACE». 

Сотрудничество с «Грейс лубрикантс» - это комплексное и специально 
разработанное для Вас решение в области смазочных материалов, обеспечивающее 

финансовую прибыль!

  Ваш поставщик смазочных материалов ООО «Грейс лубрикантс»
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Классификация пластичных смазок по DIN 51 502

Верхний предел 
рабочей температуры, °С 

Стойкость к вымыванию водой 
при температуре °С по DIN 51807 (*) 

Основные классификации пластичных 
смазок  по DIN 51 502

Классификация пластичных смазок 
по DIN 51 502

Основные классификации пластичных смазок

В соответствии с данной классификацией, пластичные смазки 
имеют код, который отражает их основные свойства:
состав, область и температурный диапазон применения и другие 
характеристики, позволяющие подобрать интересующий материал.

Классификация пластичных смазок по DIN 51 502

K PF 3 G - 20
1 2 4 35

        Назначение пластичной смазки

Для подшипников качения и скольжения, плоскости K 
скольжения по DIN 51825
 

 Для закрытых передач по DIN 51825G

 Для открытых передачOG

 Для пары подшипников/уплотненийM

      Состав (базовое масло, присадки и др.)

 EP-присадкаP
 Твердый наполнительF
 Полиэфирное маслоE

 Перфторовая жидкостьFK
 Синтетические углеводыHC
 Масло на основе эфира фосфорной кислотыPH
 Полигликолевое маслоPG

 Силиконовое маслоSI
 Другие маслаX

1 2

Нижний температурный диапазон применения

Указывается минимальная температура, при которой пластичная смазка надежно выполняет свои функции при
соответствующей температуре эксплуатации. 
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Условия применения4

Обозначение

C
D
E
F
G
H
K
M
N
P
R
S
T
U

60
60
80
80
100
100
120
120
140
160
180
200
220
>220

0 при 40 °С или 1 при 40 °С
2 при 40 °С или 3 при 40 °С
0 при 40 °С или 1 при 40 °С
2 при 40 °С или 3 при 40 °С
0 при 90 °С или 1 при 90 °С
2 при 90 °С или 3 при 90 °С
0 при 90 °С или 1 при 90 °С
2 при 90 °С или 3 при 90 °С

Нет требований
Нет требований
Нет требований
Нет требований
Нет требований
Нет требований

Пенетрация при 25 °С Область применения Класс NLG Консистенция

000
00
0
1
2
3
4
5
6

445-475
400-430
355-385
310-340
265-295
220-250
175-205
130-160
85-115

Очень мягка - аналогичная вязкому маслу
Очень мягка - аналогичная вязкому маслу

Мягкая-полужидкая
Мягкая
Мягкая

Полутвердая
Твердая

Очень твердая
Очень твердая

Закрытые зубчатые передачи/централизованные системы смазки

Закрытые зубчатые передачи/централизованные системы смазки

Закрытые зубчатые передачи/централизованные системы смазки
Закрытые зубчатые передачи/подшипники скольжения/
подшипники качения/централизованные системы смазки

Закрытые зубчатые передачи/подшипники качения/
линейные направляющие/централизованные системы смазки

Подшипники скольжения/подшипники качения

Подшипники качения/уплотнение водяных насосов

Открытые зубчатые передачи/уплотнение водяных насосов

Открытые зубчатые передачи/уплотнение водяных насосов

* 0 - без изменений; 1 - малые изменения; 2 - средние изменения; 3 - большие изменения;
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GRACE GREASE Synth LX EP
Универсальны смазки

GRACE Grease Synth LX EP - многофункциональная высокотемпературная смазка общего назначения, на основе смеси 
высококачественных синтетических масел, загущенных литьевым комплексным мылом с добавлением ЕР присадок, улучающих 

Подшипники качения и скольжения (в том числе, без вкладышей), эксплуатирующиеся в широком диапазоне температур, в том числе в 
условиях Крайнего Севера.

 
•  Длительный срок службы (кратно увеличивает межрегламентный интервал)
• Диапазон рабочих температур от -50°C до +150°C;
• Высокая стойкость к разрушению;
• Сохраняет смазывающие свойства при ударных нагрузках;
• Отличные антикоррозионные свойства;
• Стойкость к окислению;
• Обладают высокой механической стабильностью. 

Метод Норма по ТУ

Соответствие стандарту
Класс NLGI
Диапазон рабочих температур, °С

-1 Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10 мм
Температура каплепадения, °С
Цвет
Структура
Тип загустителя
Базовое масло

2Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, мм /с
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения, Н
Износ на 4-шариковой машине трения, диаметр пятна износа, мм
Коррозия на медной пластинке, 24 часа при 120°С
Испытания на коррозию Emcor, дистиллированная вода
 

DIN 51502
ГОСТ  ISO  12924
ГОСТ  ISO  12924

ASTM D217, ГОСТ 5346
ГОСТ 6793, ГОСТ  ISO  2176, ASTM D566

Визуальный
Визуальный

ASTM D445, ГОСТ 33
ASTM D2596, ГОСТ 9490
ASTM D2596, ГОСТ 9490

ГОСТ 32329, DIN 51811
ASTM D6138, DIN 51802

KPHC 1 N-50
1

от -50 до +150
310-340

>250
Синий

Однородная
Литиевое мыло
Синтетическое

120
>3100
<0,5
1А

Пройдено

KPHC 2 N-50
2

от -50 до +150
265-295

>250
Синий

Однородная
Литиевое мыло
Синтетическое

120
>3100
<0,5
1А

Пройдено

KPHC 3 N-50
3

от -50 до +150

>250
Синий

Однородная
Литиевое мыло
Синтетическое

120
>3100
<0,5
1А

Пройдено

эксплуатационные свойства.  Имеет высокие эксплуатационные характеристики.
ПРИМЕНЕНИЕ

Total Multis Complex SHD 2;
Chevron Ulti-Plex HV Synthetic Grease EP; 
Chevron Delo Synthetic Grease SF;
Shell Gadus S5 T460; 
Shell Gadus S5 V220 2; 
Shell Tactic EMV Gadus S5 V100 2;
Gazpromneft Grease Synth LX EP 2; 
Gazpromneft Grease HighSpeed ЕР 3;

Соответствует или превосходит 
следующие аналоги:
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GRACE GREASE LX EP
Универсальные смазки

GRACE  Grease LX EP - многоцелевая смазка на высоковязком минеральном базовом масле с противозадирным пакетом присадок 
(EP-присадок), на основе литиевого комплекса предназначена для смазки узлов трения, работающих в при высоких температурах и 

Подшипники металлургического оборудования, вентиляторов, электромоторов, вагонеток и роликов сушильных печей, в сухих и 
влажных секциях бумагоделательных машин, автоматических мойках и другом промышленном оборудовании в качестве 
универсальной смазки. 

 
•  Длительный срок службы (кратно увеличивает межрегламентный интервал)
• Диапазон рабочих температур от -30°C до +160°C;
• Высокая стойкость к разрушению;
• Сохраняет смазывающие свойства при ударных нагрузках;
• Отличные антикоррозионные свойства;
• Стойкость к окислению;
• Обладают высокой механической стабильностью

Метод Норма по ТУ

Соответствие стандарту
Класс NLGI
Диапазон рабочих температур, °С

-1 Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10 мм
Температура каплепадения, °С
Цвет
Структура
Тип загустителя

Базовое масло
2Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, мм /с

Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения, Н
Износ на 4-шариковой машине трения, диаметр пятна износа, мм
Коррозия на медной пластинке, 24 часа при 120°С
Испытания на коррозию Emcor, дистиллированная вода

DIN 51502
ГОСТ  ISO  12924
ГОСТ  ISO  12924

ASTM D217, ГОСТ 5346
ГОСТ 6793, ГОСТ  ISO  2176, ASTM D566

Визуальный
Визуальный

ASTM D445, ГОСТ 33
ASTM D2596, ГОСТ 9490
ASTM D2596, ГОСТ 9490

ГОСТ 32329, DIN 51811
ASTM D6138, DIN 51802

KР 1 Р-30
1

от -30 до +160
310-340

>250
Синий

Однородная, 
Литиевое

комплексное мыло
Минеральное

300
>3000
<0,5
1А

Пройдено

KР 2 Р-30
2

от -30 до +160
265-295

>250
Синий

Однородная, 
Литиевое

комплексное мыло
Минеральное

300
>3000
<0,5
1А

Пройдено

сверхвысоких нагрузках.
ПРИМЕНЕНИЕ

Mobil Mobilith SHC 100; 
Mobil UNIREX 2; 
Mobil grease XHP 222;
Total MULTIS COMPLEX EP 2; 
Total MULTIS COMPLEX S2 A;
Chevron Delo grease EP 2; 
Chevron Delo grease ESI;
Shell Gadus S3 V100;
LUKOIL THERMOFLEX EP 180-1/2 

Соответствует или превосходит 
следующие аналоги:
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GRACE GREASE L EP
Универсальные смазки

GRACE Grease L EP - смазка общего назначения, на основе смеси высококачественных минеральных базовых масел, загущенных 
литьевым мылом с добавлением пакета ЕР присадок, улучающих эксплуатационные свойства. Данный продукт обладает высокими 

Промышленные механизмы и транспортные средства,  требующих надежной защиты оборудования, работающего при повышенном 
давлении в тяжелых эксплуатационных условиях.

 
 • Отличные противозадирные, противоизносные свойства;
• Высокая устойчивость к вымыванию;
• Улучшенные антикоррозионные свойства;
• Повышенный срок эксплуатации;
• Диапазон рабочих температур от -30°C до +120°C (с кратковременным повышением до +130°C).

Метод Норма по ТУ

Соответствие стандарту
Класс NLGI
Диапазон рабочих температур, °С

-1 Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10 мм
Температура каплепадения, °С
Цвет
Структура

Тип загустителя
Базовое масло

2Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, мм /с
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения, Н
Износ на 4-шариковой машине трения, диаметр пятна износа, мм
Коррозия на медной пластинке, 24 часа при 120°С
Испытания на коррозию Emcor, дистиллированная вода
Вымываемость водой, потеря веса при 79 °С 
Отделение масла за 24 часа при 25 °С , % 

DIN 51502
ГОСТ  ISO  12924
ГОСТ  ISO  12924

ASTM D217, ГОСТ 5346
ГОСТ 6793, ГОСТ  ISO  2176, ASTM D566

Визуальный
Визуальный

ASTM D445, ГОСТ 33
ASTM D2596, ГОСТ 9490
ASTM D2596, ГОСТ 9490

ГОСТ 32329, DIN 51811
ASTM D6138, DIN 51802

ASTM D1264, ГОСТ  ISO  11009
ASTM D1742, ГОСТ 33307

KP 000 К-30
000

от -30 до +120
445-460

>190
Коричневый
Однородная, 
маслянистая

Литиевое мыло
Минеральное

160
>2400
<0,5
1А

Пройдено
10
4-5

KP 00 К-30
00

от -30 до +120
400-430

>190
Коричневый
Однородная, 
маслянистая

Литиевое мыло
Минеральное

160
>2400
<0,5
1А

Пройдено
10
4-5

KP 0 К-30
0

от -30 до +120
355-385

>170
Коричневый
Однородная, 
маслянистая

Литиевое мыло
Минеральное

160
>2400
<0,5
1А

Пройдено
10
4-5

трибологическими характеристиками, способен работать в широком диапазоне температур.
ПРИМЕНЕНИЕ

MOBIL Mobilux EP 2,1,0; 
MOBIL CHASSIS GREASE LBZ;
Total MARSON WR2; 
Total PHOENIX EP 2; 
Total MULTIS FIL EP 2; 
Total MULTIS EP 000;
Shell Gadus S2 V100 2; 
Shell Gadus S2 V145KP; 
Shell Gadus S2 V220 2; 
Shell Gadus S5 V42P; 
Shell GADUSRAIL S2 TRACTION MOTOR BEARING; 

  

Соответствует или превосходит 
следующие аналоги:
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GRACE GREASE L EP

GRACE Grease L EP - смазка общего назначения, на основе смеси высококачественных минеральных базовых масел, загущенных 
литьевым мылом с добавлением пакета ЕР присадок, улучающих эксплуатационные свойства. Данный продукт обладает высокими 

Промышленные механизмы и транспортные средства,  требующих надежной защиты оборудования, работающего при повышенном 
давлении, в тяжелых эксплуатационных условиях.

 
 • Отличные противозадирные, противоизносные свойства;
• Высокая устойчивость к вымыванию;
• Улучшенные антикоррозионные свойства;
• Повышенный срок эксплуатации;
• Диапазон рабочих температур от -30°C до +120°C (с кратковременным повышением до +130°C).

Метод Норма по ТУ

Соответствие стандарту
Класс NLGI
Диапазон рабочих температур, °С

-1 Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10 мм
Температура каплепадения, °С
Цвет
Структура

Тип загустителя
Базовое масло

2Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, мм /с
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения, Н
Износ на 4-шариковой машине трения, диаметр пятна износа, мм
Коррозия на медной пластинке, 24 часа при 120°С
Испытания на коррозию Emcor, дистиллированная вода
Вымываемость водой, потеря веса при 79 °С 
Отделение масла за 24 часа при 25 °С , % 

DIN 51502
ГОСТ  ISO  12924
ГОСТ  ISO  12924

ASTM D217, ГОСТ 5346
ГОСТ 6793, ГОСТ  ISO  2176, ASTM D566

Визуальный
Визуальный

ASTM D445, ГОСТ 33
ASTM D2596, ГОСТ 9490
ASTM D2596, ГОСТ 9490

ГОСТ 32329, DIN 51811
ASTM D6138, DIN 51802

ASTM D1264, ГОСТ  ISO  11009
ASTM D1742, ГОСТ 33307

KP 1 К-30
1

от -30 до +120
310-340

>180
Коричневый
Однородная, 
маслянистая

Литиевое мыло
Минеральное

160
>2400
<0,5
1А

Пройдено
10
4-5

KP 2 К-30
2

от -30 до +120
265-295

>190
Коричневый
Однородная, 
маслянистая

Литиевое мыло
Минеральное

160
>2400
<0,5
1А

Пройдено
10
4-5

KP 3 К-30
3

от -30 до +120
220-250

>190
Коричневый
Однородная, 
маслянистая

Литиевое мыло
Минеральное

160
>2400
<0,5
1А

Пройдено
10
4-5

трибологическими характеристиками, способен работать в широком диапазоне температур.
ПРИМЕНЕНИЕ

Shell Gadus S2 V220 1; 
Shell Gadus S2 V220 0; 
Shell Gadus S2 V220 00; 
Shell Gadus S4 V45AC;
LUKOIL POLYFLEX EP 160-2; 
LUKOIL POLYFLEX EP 160-1; 
LUKOIL LS-1P; 
LUKOIL POLYFLEX EP 160-0; 
LUKOIL POLYFLEX EP 160-00;
Gazpromneft Grease L; Grease L EP-2; 
Gazpromneft Grease L EP-1,0,00

Соответствует или превосходит 
следующие аналоги:
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GRACE GREASE Synth Moly LX EP 

GRACE Grease Synth Moly LX EP – многофункциональная высокотемпературная смазка общего назначения, на основе 
высококачественных синтетических масла, загущенная литьевым комплексным мылом с добавлением ЕР присадок и твердого 
наполнителя (дисульфида молибдена), улучающих эксплуатационные свойства. Имеет высокие эксплуатационные характеристики. 

Узлы с высокими ударными нагрузками, в диапазоне повышенных и экстремально низких температур работающие в отраслях с 
опасностью загрязнения песком, цементной, угольной пылью и иными абразивами и в условиях Крайнего Севера.

 
•  Длительный срок службы (кратно увеличивает межрегламентный интервал)
• Диапазон рабочих температур от -50°C до +170°C;
• Высокая стойкость к разрушению;
• Сохраняет смазывающие свойства при ударных нагрузках;
• Отличные антикоррозионные свойства;
• Стойкость к окислению;
• Обладают высокой механической стабильностью. 

Метод Норма по ТУ

Соответствие стандарту
Класс NLGI
Диапазон рабочих температур, °С

-1 Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10 мм
Температура каплепадения, °С
Цвет
Структура
Тип загустителя

Базовое масло
2Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, мм /с

Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения, Н
Износ на 4-шариковой машине трения, диаметр пятна износа, мм
Коррозия на медной пластинке, 24 часа при 120°С
Испытания на коррозию Emcor, дистиллированная вода
 

DIN 51502
ГОСТ  ISO  12924
ГОСТ  ISO  12924

ASTM D217, ГОСТ 5346
ГОСТ 6793, ГОСТ  ISO  2176, ASTM D566

Визуальный
Визуальный

ASTM D445, ГОСТ 33
ASTM D2596, ГОСТ 9490
ASTM D2596, ГОСТ 9490

ГОСТ 32329, DIN 51811
ASTM D6138, DIN 51802

KFHC 1 N-50
1

от -50 до +170
310-340

>250
Черный

Однородная
Литиевое 

комплексное мыло
Синтетическое

120
>3100
<0,5
1А

Пройдено

KFHC 2 N-50
2

от -50 до +170
265-295

>250
Черный

Однородная
Литиевое 

комплексное мыло
Синтетическое

120
>3100
<0,5
1А

Пройдено

KFHC 3 N-50
3

от -50 до +170

>250
Черный

Однородная
Литиевое 

комплексное мыло
Синтетическое

120
>3100
<0,5
1А

Пройдено

ПРИМЕНЕНИЕ

Соответствует или превосходит 
следующие аналоги:

Total Multis Complex SHD 2;
Chevron Ulti-Plex HV Synthetic Grease EP; 
Chevron Delo Synthetic Grease SF;
Shell Gadus S5 T460; Gadus S5 V220 2; 
Shell Tactic EMV Gadus S5 V100 2;
Gazpromneft Grease Synth LX EP 2; 

Смазки для сверхвысоких нагрузок
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GRACE GREASE Moly LX 300 EP

GRACE  Grease Moly LX 300 EP - многоцелевая смазка на высоковязком минеральном базовом масле с противозадирным пакетом 
присадок (EP-присадок) и твердого наполнителя (дисульфида молибдена), на основе литиевого комплекса предназначена для смазки

Подшипники работающие в условиях повышенных температур и ударных нагрузок например металлургическое оборудование, 
вентиляторы, электромоторы, вагонетки и ролики сушильных печей, в сухих и влажных секциях бумагоделательных машин.

 
•  Длительный срок службы (кратно увеличивает межрегламентный интервал)
• Диапазон рабочих температур от -30°C до +160°C;
• Высокая стойкость к разрушению;
• Сохраняет смазывающие свойства при ударных нагрузках;
• Отличные антикоррозионные свойства;
• Стойкость к окислению;
• Обладают высокой механической стабильностью. 

Метод Норма по ТУ

Соответствие стандарту
Класс NLGI
Диапазон рабочих температур, °С

-1 Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10 мм
Температура каплепадения, °С
Цвет
Структура
Тип загустителя

Базовое масло
2Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, мм /с

Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения, Н
Износ на 4-шариковой машине трения, диаметр пятна износа, мм
Коррозия на медной пластинке, 24 часа при 120°С
Испытания на коррозию Emcor, дистиллированная вода

DIN 51502
ГОСТ  ISO  12924
ГОСТ  ISO  12924

ASTM D217, ГОСТ 5346
ГОСТ 6793, ГОСТ  ISO  2176, ASTM D566

Визуальный
Визуальный

ASTM D445, ГОСТ 33
ASTM D2596, ГОСТ 9490
ASTM D2596, ГОСТ 9490

ГОСТ 32329, DIN 51811
ASTM D6138, DIN 51802

KPF 1 P-30
1

от -30 до +160
310-340

>250
Черный

Однородная, 
Литиевое

 комплексное мыло
Минеральное

300
>3100
<0,5
1А

Пройдено

KРF 2 Р-30
2

от -30 до +160
265-295

>250
Черный

Однородная, 
Литиевое

 комплексное мыло
Минеральное

300
>3100
<0,5
1А

Пройдено

узлов трения, работающих в при высоких температурах и сверхвысоких нагрузках.
ПРИМЕНЕНИЕ

Mobil Mobilith SHC 1000;
Shell Albida 0891; 
Shell Gadus S3 V460D;
LUKOIL THERMOFLEX EP 400 HD-2; 
LUKOIL LKS-METALLURGICAL-2;

Соответствует или превосходит 
следующие аналоги:

Смазки для сверхвысоких нагрузок
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GRACE MOLY EP

GRACE Moly EP– многофункциональная литиевая смазка общего назначения, на основе смеси высококачественных минеральных 
базовых масел, загущенных литьевым мылом с добавлением ЕР присадок и твердого наполнителя (дисульфида молибдена), 
улучающих эксплуатационные свойства. Имеет высокие эксплуатационные характеристики. Дисульфида молибдена работает на 

Узлы с высокими ударными нагрузками, работающие в отраслях с опасностью загрязнения песком, цементной, угольной пылью и 
иными абразивами. 

 
•  Высокая устойчивость к вымыванию;
• Стойкость к попаданию в смазку внешних загрязнений (Угольные разрезы, горно-добывающая промышленность и прочие подобные 
  отрасли)
• Отличные противозадирные, противоизносные свойства;
• Увеличенный срок эксплуатации;
• Отличные антикоррозионные свойства;
• Диапазон рабочих температур от -45°C до +120°C (с кратковременным повышением до +150°C).

Метод Норма по ТУ

Соответствие стандарту
Класс NLGI
Диапазон рабочих температур, °С

-1 Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10 мм
Температура каплепадения, °С
Цвет
Структура

Тип загустителя
Базовое масло

2Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, мм /с
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения, Н
Износ на 4-шариковой машине трения, диаметр пятна износа, мм
Коррозия на медной пластинке, 24 часа при 120°С
Испытания на коррозию Emcor, дистиллированная вода
Вымываемость водой, потеря веса при 79 °С 
Отделение масла за 24 часа при 25 °С , % 

DIN 51502
ГОСТ  ISO  12924
ГОСТ  ISO  12924

ASTM D217, ГОСТ 5346
ГОСТ 6793, ГОСТ  ISO  2176, ASTM D566

Визуальный
Визуальный

ASTM D445, ГОСТ 33
ASTM D2596, ГОСТ 9490
ASTM D2596, ГОСТ 9490

ГОСТ 32329, DIN 51811
ASTM D6138, DIN 51802

ASTM D1264, ГОСТ  ISO  11009
ASTM D1742, ГОСТ 33307

KPF 2 K-45
2

от -45 до +120
265 - 295

>190
Темно-серый
Однородная, 
маслянистая

Литиевое мыло
Минеральное

160
>2800
<0,6
1А

Пройдено
4

4-5

KPF 3 K-45
3

от -45 до +120
220 - 250

>190
Темно-серый
Однородная, 
маслянистая

Литиевое мыло
Минеральное

160
>2800
<0,6
1А

Пройдено
4

4-5

снижение трения возникающего по причине изношенности деталей.
ПРИМЕНЕНИЕ

Mobil Mobilgrease-special; 
Mobil Mobilgrease MP;
Total Multis MS 2;
Chevron Moly Greases EP; 
Chevron Delo Heavy Duty Moly EP 2;
LUKOIL POLYFLEX EP 160 HD-2;
Gazpromneft Grease L Moly EP 2;
 

Соответствует или превосходит 
следующие аналоги:

Смазки для сверхвысоких нагрузок
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GRACE CARBON
Смазки для сверхвысоких нагрузок

GRACE  Carbon EP – многофункциональная литиевая смазка общего назначения, на основе смеси высококачественных минеральных
базовых масел, загущенных литьевым мылом с добавлением ЕР присадок и твердого наполнителя (графита), улучающих 
эксплуатационные свойства. Имеет высокие эксплуатационные характеристики. Графит работает на снижение трения возникающего 

Узлы с высокими ударными нагрузками, работающие в отраслях с опасностью загрязнения песком, цементной, угольной пылью и 
иными абразивами

 
 
• Высокая устойчивость к вымыванию;
• Стойкость к попаданию в смазку внешних загрязнений (Угольные разрезы, горно-добывающая промышленность и прочие подобные
 отрасли)
• Отличные противозадирные, противоизносные свойства;
• Увеличенный срок эксплуатации;
• Отличные антикоррозионные свойства;
• Диапазон рабочих температур от -40°С до +130°С (с кратковременным повышением до +150°С).

Метод Норма по ТУ

Соответствие стандарту
Класс NLGI
Диапазон рабочих температур, °С

-1 Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10 мм
Температура каплепадения, °С
Цвет
Структура

Базовое масло
2Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, мм /с

Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения, Н
Износ на 4-шариковой машине трения, диаметр пятна износа, мм
Коррозионное воздействие на металлы

DIN 51502
ГОСТ  ISO  12924
ГОСТ  ISO  12924

ASTM D217, ГОСТ 5346
ГОСТ 6793, ГОСТ  ISO  2176, ASTM D566

Визуальный
Визуальный

ASTM D445, ГОСТ 33
ASTM D2596, ГОСТ 9490
ASTM D2596, ГОСТ 9490

ГОСТ 9.080

KPF 2 K-302
от -30 до +120

265-295
>200

Темно-серый
Однородная, 
маслянистая
Минеральное

220
>2800
<0,5

Выдерживает

KPF 3 K-303
от -30 до +120

220-250
>200

Черный
Однородная, 
маслянистая
Минеральное

220
>2800
<0,5

Выдерживает

по причине изношенности деталей.
ПРИМЕНЕНИЕ

Mobil Mobilgrease-special; 
Mobil Mobilgrease MP;
Total Multis MS 2
Chevron Moly Greases EP; 
Chevron Delo Heavy Duty Moly EP 2;
LUKOIL POLYFLEX EP 160 HD-2;
Gazpromneft Grease L Moly EP 2;

Соответствует или превосходит 
следующие аналоги:
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Виды фасовки:

GRACE NORD
Специальные смазки

GRACE NORD – многоцелевая литиевая смазка, на основе смеси высококачественных минеральных базовых масел, загущенных 
литьевым мылом с добавлением пакета ЕР присадок и твердого наполнителя (дисульфида молибдена), повышающих 
эксплуатационные свойства. Дисульфида молибдена работает на снижение трения возникающего по причине изношенности деталей.

Узлы трения техники, эксплуатируемой в условиях экстремально высоких нагрузок в широком диапазоне температур, в том числе в 
условиях Крайнего Севера. 

•  Повышенная нагрузочная способность;
•  Высокая устойчивость к вымыванию;
•  Отличные противозадирные, противоизносные свойства;
•  Увеличенный срок эксплуатации;
•  Улучшенные антикоррозионные свойства;
•  Диапазон рабочих температур: –60°C/+120°C;

Метод Норма по ТУ

Соответствие стандарту
Класс NLGI
Диапазон рабочих температур, °С

-1 Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10 мм
Температура каплепадения, °С
Цвет
Структура
Тип загустителя
Базовое масло

2Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, мм /с
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения, Н
Износ на 4-шариковой машине трения, диаметр пятна износа, мм
Коррозионное воздействие на металлы

DIN 51502
ГОСТ  ISO  12924
ГОСТ  ISO  12924

ASTM D217, ГОСТ 5346
ГОСТ 6793, ГОСТ  ISO  2176, ASTM D566

Визуальный
Визуальный

ASTM D445, ГОСТ 33
ASTM D2596, ГОСТ 9490
ASTM D2596, ГОСТ 9490

ГОСТ 9.080

KPF 2 K-60
2

от -60 до +120
265 - 295

>200
Темно-серый
Однородная

Литиевое мыло
Минеральное

160
>4000
<0,5

Выдерживает

KPF 3 K-60
3

от -60 до +120
220 - 250

>200
Темно-серый
Однородная

Литиевое мыло
Минеральное

160
>4000
<0,5

Выдерживает

ПРИМЕНЕНИЕ

Mobil Epic EP 102;
Total Multis Complex SHD 2;
Chevron RPM Arctic Grease;
Shell Gadus S5 V42P 2.5;
LUKOIL POLYFLEX ARCTIC-1/2; 
Lukoil SYNTOFLEX ARCTIC 1-100 HD;

Соответствует или превосходит 
следующие аналоги:
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GRACE POLY-M EP 2
Специальные смазки

GRACE  POLY-M -  многоцелевая пластичная смазка на базе минерального масла и полимочевинного загустителя. Полимочевинный 
загуститель обладает высокой устойчивостью к окислению, а в совокупности с высококачественным базовым маслом и пакетом 

Смазка предназначена для высоконагруженных низко- или среднескоростных подшипников, наиболее частое применение находит в 
отраслях, где узлы трения работают при высоких температурах, и когда необходима смазка с длительным сроком службы.

 
•   устойчива к окислению, воздействию воды и другим химическим и механическим воздействиям; 
•  успешно работает в тяжело нагруженных узлах трения; 
•  обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики в диапазоне 
   температур от – 30°С до +150°С с кратковременным повышением до 180°С ;
•  имеет длительный срок хранения; 
•  в 1,5-2 раза увеличивает срок службы узлов трения и срок их хранения.

Метод Норма по ТУ

Соответствие стандарту
Класс NLGI
Диапазон рабочих температур, °С

-1 Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10 мм
Температура каплепадения, °С
Цвет
Структура
Тип загустителя
Базовое масло

2Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, мм /с
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения, Н
Износ на 4-шариковой машине трения, диаметр пятна износа, мм
Коррозионное воздействие на металлы

DIN 51502
ГОСТ  ISO  12924
ГОСТ  ISO  12924

ASTM D217, ГОСТ 5346
ГОСТ 6793, ГОСТ  ISO  2176, ASTM D566

Визуальный
Визуальный

ASTM D445, ГОСТ 33
ASTM D2596, ГОСТ 9490
ASTM D2596, ГОСТ 9490

ГОСТ 9.080

KР 2 N-30
2

от -30 до +150
265-295

>260
Желтый

Однородная, маслянистая
Димочевина

Минеральное
220

>2500
<0,5

Выдерживает

противоизносных присадок увеличивает срок службы узлов трения.
ПРИМЕНЕНИЕ

Соответствует или превосходит 
следующие аналоги:

Mobil Polyrex™ EM;
Total ALTIS MV 2;
Chevron Sri Greace NLGI2;
Shell Gadus S3 Т220 2;
LUKOIL  POLYFLEX PU 1-460, 2-460;
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GRACE GREASE ALUMINIX EP 2
Специальные смазки

GRACE  Grease Aluminix EP 2 – многофункциональная высокотемпературная смазка общего назначения, на основе смеси высоко
качественных минеральных масел, загущенных алюминиевым комплексным мылом с добавлением ЕР присадок, улучающих 

Для узлов и механизмов работающих в широком диапазоне температур  и нагрузок, так же в условиях повышенной влажности.

 
•  Диапазон рабочих температур от -25°C до +150°C;
• Высокая стабильность при деформации  и разрушении;
• Сохраняет смазывающие свойства при ударных нагрузках;
• Отличные антикоррозионные свойства;
• Стойкость к окислению;
• Обладают высокой водостойкостью. 

Метод Норма по ТУ

Соответствие стандарту
Класс NLGI
Диапазон рабочих температур, °С

-1 Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10 мм
Температура каплепадения, °С
Цвет
Структура
Тип загустителя

Базовое масло
2Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, мм /с

Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения, Н
Износ на 4-шариковой машине трения, диаметр пятна износа, мм
Коррозия на медной пластинке, 24 часа при 120°С
Испытания на коррозию Emcor, дистиллированная вода

DIN 51502
ГОСТ  ISO  12924
ГОСТ  ISO  12924

ASTM D217, ГОСТ 5346
ГОСТ 6793, ГОСТ  ISO  2176, ASTM D566

Визуальный
Визуальный

ASTM D445, ГОСТ 33
ASTM D2596, ГОСТ 9490
ASTM D2596, ГОСТ 9490

ГОСТ 32329, DIN 51811
ASTM D6138, DIN 51802

KР 2 N-25
2

от -25 до +150
265-295

>230
Белый

Однородная, 
Алюминиевое

 комплексное мыло
Минеральное

220
>3000
<0,5
1А

Пройдено

эксплуатационные свойства. Имеет высокие эксплуатационные характеристики.
ПРИМЕНЕНИЕ

Соответствует или превосходит 
следующие аналоги:

Total Copal EP 2
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GRACE Aqua
Специальные смазки

ALFIN AQUA - водостойкая, многоцелевая смазка на основе комплексного загустителя и высококачественного  минерального  масла. 
Содержит противозадирные и противоизносные присадки. 
Обладает высокой химической стабильностью. Обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа
и коррозии.
ПРИМЕНЕНИЕ
Открытые узлы трения подверженные контакту с водой.

 
 
• Высокое сопротивление износу;
• Стойкость к вымыванию в 4 раза выше базовых смазок (Литол-24);
• Высокая механическая стабильность;
• Рабочий температурный диапазон: от -40°C до +120°C;
• Отличные антикоррозионные свойства;
• Стойкость к окислению.

Метод Норма по ТУ

Соответствие стандарту
Класс NLGI
Диапазон рабочих температур, °С

-1 Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10 мм
Температура каплепадения, °С
Цвет
Структура

Базовое масло
2Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, мм /с

Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения, Н
Износ на 4-шариковой машине трения, диаметр пятна износа, мм
Предел прочности на сдвиг при 50 °С, Па, не менее
Коллоидная стабильность, %, не более
Коррозионное воздействие на металлы
Тест на вымываемость водой, %, не более

DIN 51502
ГОСТ  ISO  12924
ГОСТ  ISO  12924

ASTM D217, ГОСТ 5346
ГОСТ 6793, ГОСТ  ISO  2176, ASTM D566

Визуальный
Визуальный

ASTM D445, ГОСТ 33
ASTM D2596, ГОСТ 9490
ASTM D2596, ГОСТ 9490

ГОСТ 7143, метод Б
ГОСТ 7142

ГОСТ 9.080
ГОСТ ISO 11009

KPF 2 K -30
2

от -30 до +120
265-295

200
Серо-черная
Однородная,

мазь
Минеральное

160
>1744
<0,5
130
12,0

Выдерживает
10

KPF 2 K -30
3

от -30 до +120
210-250

200
Серо-черная
Однородная,

мазь
Минеральное

160
>1744
<0,5
130
12,0

Выдерживает
10

Total MERKAN 23; 
Total MULTIS 2; 
Total MULTIS EP 2; 
Total LICAL EP 2;
Shell Gadus S2 V220A; 
Shell Gadus S2 V220AC; 
Shell GadusRail S3 AAR AP 1.5;
Gazpromneft Grease LTS 2;

Соответствует или превосходит 
следующие аналоги:
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ЛИТОЛ-24
Пластичные смазки уровня ГОСТ

Литол-24 - антифрикционная многоцелевая смазка на основе минерального масла, литиевого мыла и высокоэффективного пакета 
присадок. Применяется в подшипниках качения и скольжения всех типов, шарнирах, зубчатых и других передачах; на поверхностях 
трения колесных и гусеничных транспортных средств; в индустриальных механизмах, электрических машинах и т.п.

 
•  Высокоэффективная смазка для узлов трения современного оборудования и транспорта.
•  Имеет высокие коллоидную, химическую и механическую стабильности.
•  Водостойка к кипящей воде, при нагревании не упрочняется.
•  Обладает хорошими противокоррозионными свойствами.
•  Имеет исключительную прочность на разрыв и сдвиг, превосходные уплотняющие свойства.
•  Работоспособна при температуре от -40 до +120 °C, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +130 °C

ПРИМЕНЕНИЕ
•  Подшипники качения энергетического оборудования, машин и механизмов;
•  Шаровые опоры, подшипники скольжения, шлицевые соединения;
•  Зубчатые передачи редукторов небольшой мощности;
•  Механизмы с реверсивным перемещением;
•  Машины и механизмы, работающие в условиях повышенной влажности;
•  Другие передачи, направляющие, механизмы автомобилей, тракторов, гусеничных машин, экскаваторов, бульдозеров, строительной 
  техники, горных машин, электромашин, где требуется применение аналогичного класса смазок.

Соответствует:

ГОСТ 21150-2017 
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ЛИТОЛ-24

Метод Норма по ГОСТ

Класс NLGI
Пенетрация при 25 °Cс перемешиванием, 60 двойных тактов, 10-1 мм
Диапазон рабочих температур, °C
Внешний вид

Вязкость, Па·с (П):
При минус 20 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более
При 0 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более
При 50 °С и среднем градиенте скорости деформации 100 с-1, не менее
Предел прочности, Па (гс/см2):
При 20 °С
При 80 °С, не менее
Температура каплепадения, 0°C, не ниже
Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более
Коррозионное воздействие на металлы
Испаряемость при 120°С, % масс., не более

ГОСТ  ISO  12924
ГОСТ 5346, метод В

п.7.2  ГОСТ 21150

ГОСТ 7163

ГОСТ 7143, метод Б

ГОСТ 6793
ГОСТ 7142

ГОСТ 9.080 и по п.7.3  ГОСТ 21150
ГОСТ 9566

3
220-250

от -40 до +120
Однородная мазь от светло-желтого

 до коричневого цвета

650 (6500)
280 (2800)

8 (80)

500-1000 (5,0-10,0)
200 (2,0)

185
12

Выдерживает
6

Содержание воды
Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более
Массовая доля механических примесей, %, не более
Смазывающие свойства на четырехшариковой машине 
при (20±5) °С, не менее:
Нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс)
Критическая нагрузка (Рк), Н (кгс)
Индекс задира (Из), Н (кгс)
Стойкость резины марки 26-44 к воздействию смазки, %:
Изменение объема
Изменение твердости
Механическая стабильность смазки:
Предел прочности исходной (неразрушенной) на разрыв при 
температуре 20°С, Па (гс/см2)
Индекс разрушения, %
Индекс восстановления, %
Предел прочности после разрушения или восстановления 
в течение трех суток, Па (гс/см2)

ГОСТ 2477 и по п.7.4  ГОСТ 21150
ГОСТ 6707
ГОСТ 6479
ГОСТ 9490

ГОСТ 9.030 и по п.7.6  ГОСТ 21150

ГОСТ 19295

Отсутствие
0,1

0,03

1381 (141)
617 (63)
274 (28)

±8
±8

500-1500 (5-15)

0-50
±30

200-2000 (2-20)

Пластичные смазки уровня ГОСТ
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ЦИАТИМ-201

ЦИАТИМ-201 – специальная смазка на основе смеси минеральных низкотемпературных масел, литиевого мыла и высокоэффективного
пакета присадок.
ПРИМЕНЕНИЕ
• Применяется для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения всех типов (подшипники качения и скольжения, 
  шарниры, трущиеся поверхности и др.). Не рекомендуется использовать ее при больших удельных нагрузках. 
• Широко применяют эту смазку в узлах трения самолетов и вертолетов. 
• Смазывают разнообразные наземные механизмы, где необходимо обеспечить минимальное сопротивление при низких температурах.
• Смазку применяют в радиотехническом оборудовании, в электромеханических и других приборах и точных механизмах. 
  

 
•  отличные морозостойкие свойства;
•  достаточно водостойка;
•  до сих пор ЦИАТИМ-201 является основной, наиболее распространенной авиационной смазкой.

Метод Норма по ГОСТ

Класс NLGI
Внешний вид

Диапазон рабочих температур, °C
Температура каплепадения, °С, не ниже
Вязкость эффективная при минус 50 °С и среднем
градиенте скорости деформации 10 с-1, Па·с, не более
Предел прочности при 50 °С, Па
Коррозионное воздействие на металлы
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более
Стабильность против окисления, мг КОН на 1 г смазки, не более

Массовая доля щелочи в пересчете на NaOH, %, не более
Содержание воды
Содержание механических примесей
Испаряемость в чашечках-испарителях при 120 °С, 1 ч, %, не более

ГОСТ  ISO  12924
по п.3. ГОСТ 6267

ГОСТ 6793
ГОСТ 7163

ГОСТ 7143, метод Б
ГОСТ 9.080 и п.3.3 ГОСТ  6267

ГОСТ 7142
ГОСТ 5734 с изменением

 по п.3.4 ГОСТ 6267
ГОСТ 6707
ГОСТ 2477 
ГОСТ 6479
ГОСТ 9566

2
Однородная мазь, без комков, 

от светло-желтого до 
светло-коричневого цвета

от -60 до +90
175
1100

250-500
Выдерживает

26
3

0,1
Отсутствие
Отсутствие

25

Пластичные смазки уровня ГОСТ

Соответствует:

ГОСТ  6267-74 
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ЦИАТИМ-203

ЦИАТИМ-203 – пластичная антифрикционная низкотемпературная смазка, сделанная из минерального масла, загущенного литиевым
мылом технического саломаса и осерненного асидола с добавлением вязкостной и противозадирной присадки. 

Применяется для смазывания механизмов, работающих при высоких удельных нагрузках  при температуре от -50 до +90 °C в 
различных нагруженных редукторах, силовых приводах, винтовых парах и других устройствах авиационных механизмов, узлов трения 
автомобилей в арктических условиях, подшипников качения, опор скольжения, червячных редукторов, зубчатых передач и 

  

 
 •  Защита от коррозии;
•  Водостойкость;
•  Противозадирные и противоизносные свойства;
• Низкотемпературные свойства.

Метод Норма по ГОСТ

Класс NLGI
Внешний вид

Диапазон рабочих температур, °C
Температура каплепадения, °С, не ниже
Вязкость эффективная:
при 50 °С и среднем градиенте скорости деформации
1000 с-1, Па·с, не менее при  минус 30 °С и среднем градиенте
Скорости деформации 10 с-1, Па·с, не более
Вязкость эффективная
Предел прочности при 50 °С, Па, не менее
Коллоидная стабильность, %, не более
Испытание на коррозию
Стабильность против окисления, мг КОН на 1 г смазки, не более
Содержание свободных органических кислот
Массовая доля щелочи в пересчете на NaOH, %, не более
Содержание механических примесей (в 1 см3 смазки):
Диаметром от 0,075 до 0,125 мм, не более
Диаметром более 0,125 мм
Массовая доля серы, %, не менее
Пенетрация при 25 °С

ГОСТ  ISO  12924
по п.3. 2 ГОСТ 8773

ГОСТ 6793
ГОСТ 7163

ГОСТ 7163
ГОСТ 7143
ГОСТ 7142

ГОСТ 9.080 и п.3.3 ГОСТ  8773
ГОСТ 5734
ГОСТ 6707
ГОСТ 6707
ГОСТ 9270

ГОСТ 1431
ГОСТ 5346

2
Однородная мазь темно-коричневого

 или зелено-коричневого цвета
от -50 до +90

160
1 (10)

1000 (10.103)

250 
10

Выдержит
3,0

Отсутствие
0,1

1000
Отсутствие

0,2
250-300

ПРИМЕНЕНИЕ

других механизмах.

Пластичные смазки уровня ГОСТ

Соответствует:

ГОСТ  8773-73 
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ЦИАТИМ-221

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для смазывания узлов трения и сопряжённых поверхностей «металл—металл» и «металл—резина»: 
•  в узлах трения, работающих в глубоком вакууме: от 10-1 до 10-10 Па (от 10-3 до 10-12 мм рт. ст.);
•  для смазывания пневматических цилиндров с резиновыми уплотнительными кольцами;
•  в агрегатных подшипниках разных типов, в том числе летательных аппаратов;
•  в приборных подшипниках качения и малонагруженных редукторах.
  
 

•  химически стабильна и инертна по отношению к широкому кругу полимерных материалов и резине;
•  стабильность смазки сохраняется даже при кипячении;
•  отличные водо- и термостойкие свойства;
•  в вакууме смазка обеспечивает работу средне- и малонагруженных подшипников качения при частотах вращения до нескольких
 тысяч оборотов в минуту и температурах до 150 °С примерно в течение тысячи часов; 
•  в этих же условиях при 80 °С и 2500 об/мин смазка сохраняет свои рабочие свойства в течение многих тысяч часов;
•  Работоспособна при температуре от -60 до +150 �С.  

Метод Норма по ГОСТ

Класс NLGI
Внешний вид

Диапазон рабочих температур, °C
Температура каплепадения, °С, не ниже
Вязкость эффективная при минус 50 °С и среднем
градиенте скорости деформации 10 с-1, Па·с, не более
Предел прочности при 50 °С, Па, не менее
Коррозионное воздействие на металлы
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более
Пенетрация при 25 °С, 0,1 мм
Массовая доля щелочи в пересчете на NaOH, %, не более
Содержание воды
Содержание механических примесей
Испаряемость при 150 °С, в течение 1 ч, %, не более

ГОСТ  ISO  12924
по п.4.3 ГОСТ 9433

ГОСТ 6793
ГОСТ 7163

ГОСТ 7143, метод Б
ГОСТ 9.080 и п.4.4 ГОСТ  9433
ГОСТ 7142 и п.4.5 ГОСТ  9433

ГОСТ 5346
ГОСТ 6707 и п.4.6 ГОСТ  9433

ГОСТ 2477 
ГОСТ 6479 и п.4.7 ГОСТ  9433

ГОСТ 9566

1
Однородная мазь, гладкой структуры

 от светло-желтого до 
светло-коричневого цвета

от -60 до +150
200
800

120
Выдерживает

7,0
3280-360

0,08
Отсутствие
Отсутствие

2,0

ЦИАТИМ-221 – многоцелевая водо- и термостойкая смазка на основе силиконового масла, комплексного кальциевого мыла и 
высокоэффективного пакета присадок. 

Пластичные смазки уровня ГОСТ

Соответствует:

ГОСТ  9433-80 
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